
14 m3/h

......................................................................................0,25 kW

..........................................................................................IP 68

11 m

...............................................................50 Hz

.............................................................5 m

.............................................................5 m

....................................................................................................4 Kg

Débit................................................................................jusqu’à
Hauteur manométrique.........................................................jusqu’à 

Puissance
Profondeur d'immersion max.
Température du liquide pompé............................................de 0 à +40 °C
Liquides contenant des
solides en suspension
Isolation.........................................................................................
Protection
Longueur câble (en néoprène) 

Poids

Alimentation monophasée

Électropompes submersibles pour le relevage des eaux 
après traitement.

Polyvalentes, résistantes à la corrosion et d'encombrement
réduit, avec flotteur intégré.

Condensateur intégré dans la pompe.

Le moteur est refroidi par le liquide pompé et est équipé d’une
protection thermique pour interrompre l’alimentation
de la pompe en cas de surchauffe.

Pompe Flygt SXM2GT Relevage des eaux traitées

V02
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESIGNATION VALEUR 

jusqu’à 10 m
classe B
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............................................................

Rating.................................................................................up to 
Total Head.................................................................................up to 

Power
Maximum depth of immersion.
Temperature of the pumped liquid..................................... up 0 to +40 °C
Liquid containing solids 
in suspension 
Insulation.........................................................................................
Protection
Cable length (neoprene)..........

Weight

Phase power......................

Submersible pumps for water uplift to ground level after treatment. 
Versatile, corrosion resistant and compact, with integrated float.

Capacitor integrated into the pump.

The pump is cooled by the pumped liquid and equipped with 
thermal protection to stop the pump if overheating.

Flygt Pump SXM2GT Water uplift to ground level

V01
Date : 20160125

TECHNICAL FEATURES

DESIGNATION VALUE

up to 10 m
class B
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.......................0,31 kW
1,43 A

.........................6,3 µF/ 450 V

l / m i n  

m3/h

kW CV

0,25           0,33

2 5
1 , 5

6 , 3

0
0

6 , 9

5 0
3

5 , 6

7 5
4 , 5

4 , 7

1 0 0
6

3 , 7

1 2 5
7 , 5

2 , 5

1 3 5
8 , 1

2 , 0

24
5

18
8

155

9

....................

DONNEES ELECTRIQUES

Puissance absorbée
Courant absorbé 220/240 V

Condensateur

DESIGNATION VALEUR

CARACTERISTIQUES DE 
FONCTIONNEMENT À 50Hz

DIMENSIONS

MATERIAUX

Corps de pompe.....

Noryl®Poignée
Support supérieur..
Roue.......................

Chemise.................

Acier
inoxydable

Carcasse moteur....

DESIGNATION MATERIAUX DESIGNATION MATERIAUX 

Élastomères.............. NBR

Grille d’aspiration
Couvercle inférieur
Vis et tirants
Extrémité d’arbre

 *Valeurs maximales pour la plage de fonctionnement

Les performances déclarées sont valables pour des liquides ayant une densité  ρ =1,0 kg/dm³ et une viscosité cinématique ν = 1 mm²/s.

H = HAUTEUR D’ÉLÉVATION TOTALE EN MÈTRES DE COLONNE D’EAU

PUISSANCE
NOMINALE

Q = DÉBIT
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................

Hauteur
mini eau

ELECTRICAL DATA

Current consumption 220/240 V*.........

Capacitor........

DESIGNATION VALUE

OPERATING FEATURES TO 50Hz

DIMENSIONS

MATERIALS

Pump body.............

Noryl®Handle
Upper bracket......
Wheel.....................

Shirt.......................

Stainless
steel

Motor housing.......

DESIGNATION MATERIALS DESIGNATION MATERIALS

Elastomers............... NBR

Suction grid..............
Lower lid......................
Screws and rods......
Shaft end..................

*Maximum value on full load

The performances are valid for liquids with a density ρ =1,0 kg/dm³ and kinematic viscosity  ν = 1 mm²/s.

H =  TOTAL HEIGHT OF PUMPING OF THE WATER COLUMN �IN METERS�

NOMINAL
POWER

Q = DEBIT
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Absorbed power*......

Mini water
depth




